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Prechodná ochrana proti korózií s baliacou technikou VCI

Odborníci na balenie poznajú veľmi dobre, aké veľké problémy prináša preprava kovových súčiastok, nástrojov a elektronických súčiastok do zaoceánských štátov. Nevyhovujúca ochrana proti korózií môže viesť k častým reklamáciám a ku strate trhu alebo aj celkom vylučuje získať nové trhy. 

Bez toho, aby sme sa venovali chemickým problémom, ktoré vedú k vzniku korózií, je potrebné pripomenuť 2 hlavné príčiny:

Vysoká relatívná vlhkosť: do hodnôt 40-50% nevznikajú škody spôsobené koróziou. Pri hodnotách 60 % relatívnej vlhkosti, možnosť vzniku korózie drasticky narastá.

Znečistenie vzduchu: priemysel a aj príroda prispievajú k vzniku látok, ktoré spôsobujú koróziu, napr.: oxid siričitý, síran amónny, popol, sadza, slaný morský vzduch atď.
Hlavne od týchto dvoch príčin, treba chrániť súčiastky prechodnou ochranou, aby sa dali ihneď používať, zabudovať. Odstránenie konzervačných látok je drahé a ani to nikto nechce robiť. Pri elektrických súčiastkách konzervačné metódy ani nemôžu prichádzať do úvahy. 

Všeobecne sa používajú dve metódy, ktoré sú už overené a medzinárodne uznané. Jednou z metód, je ochrana proti korózií pomocou látok VCI.

Používanie látok obsahujúcich VCI

Metóda bola vyvinutá počas II. svetovej vojny, v americkej armáde. Počas dlhoročného používania, sa uplatnili, ako najuniverzálnejšie a sú rozšírené v celom svete.

VCI = Volatile Corrosion Inhibitor = Prchavá ochrana proti korózii

VCI je taká ochranná látka proti korózií, ktorá sa počas používania, mení  z pevného skupenstva, na plynné a potom skondenzuje na ploche výrobku a vytvára tak pasivačnú mikroklímu. Vďaka tomu, VCI ochrana nemusí byť v priamom dotyku s plochou, ale môže to byť v určitej vzdialenosti. Častice plynu, sa dostanú na každé miesto, do dutých priestorov, vrtov, potrubí, medzi závitov atď. Ochranný účinok plynu, bráni začatiu korózií na dlhšiu dobu, aj niekoľko rokov, ale balenie musí mať čím menšiu výmenu vzduchu s prostredím. Ochrana VCI je účinná aj pri 100 %-ej vlhkosti vzduchu.

VCI sa najčastejšie používa impregnované do papiera, lebo sa dá z toho urobiť balenie, výplň bední. Papier môže mať v sebe potrebné množstvo VCI a v aktívnej ochrannej fáze, to dokáže vyprchávať na veľkej ploche a v ideálnom pomere.

Na tieto veci musíme dávať pozor:

· Povrch musíme očistiť od : zbytkov riedidla, odtlačkov prstov, špín, prachu, mastnôt, korózie. Po očistení by sme to mali ihneď zabaliť.

· Papier VCI treba umiestniť na čo najbližšie miesto. Všeobecne stačí zabaliť súčiastku s papierom VCI alebo urobiť z neho výplň bední. 

· Pri kusových výrobkov, ako sú klince, šróby, atď. Do bední aj medzi vrstvy, sa majú dať obojstranne aktívne VCI papiere. 

· Pri veľkých strojov stačí, keď obalíme iba miesta, ktoré sú ohrozené koróziou. Pri vetracom exportnom balení, by sme mali používať väčšie množstvo vodoodolného papiera VCI a obaliť súčiastky úplne na tesno.

Kvalita VCI papiera podľa používania, môže byť rôzna. Môže sa zmeniť hrúbka papiera, môže to byť PE obalené alebo zosilnené.

Papier VCI je distribuovaný, s označením RESY a je to recyklovateľné. 

Samozrejme používanie baliaceho papiera, je iba jednou z možností.

Ďalšie formy používania sú: 

· Rôzné fólie / stretch fólie, skin fólie, blister fólie atď./

· Škatule aj s potlačou , kartónové papiere

· skin a blister kartóny, platne vlnovcového papiera

· do balenia umiestniteľné ’ insert-y ’, napr. návod na používanie

· tekuté výrobky v kanistrovom balení a vo forme spreju  

· tzv. "chipsy” ( prierezy z celulózového kartónu )
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